ANOTACE

Expozice pand velkych ptedstavuje zvitata v ekosystému, ktery odkazuje na svazitou krajinu stfedni Ciny. Do
mozaiky prostfedi ZOO tak umistuje chrdnény vytez sklddajici se z bambusového lesa a vodnich ploch,
ohrani¢enych abstrakeni sténou nizkého pavilonu. Hustd vegetace, nendpadny plot i topografie umoziiuji

diskrétni oddéleni samce a samicky.

Pavilon poskytuje optimdlni pohledy na centrilni expozice a vnitini vybéhy i pfistup do restaurace a zdzemi.
Navs$tévniktim se také skytd jedine¢nd piilezitost vyhledu do expozice ze stfechy, kterd ve dvou mistech plynule
navazuje na okolity terén a odrdzi jeho topografii. Dalsi okruh na trovni terénu vede od $irstho prostranstvi na
tpati svahu kolem organického obvodu pavilonu. Spojuje voliéru langur, vyhled pod pergolou, restauraci, hlavni

vstup, zdzemi a stfechu.

Elegantnim dokreslenim linie hfebenu vyuzivd stavba dominantni polohy v rdimci ZOO. Navstévniky prichdzejici
od nedalekého hlavniho vstupu vitd velkorysym vefejnym prostranstvim, které je orienta¢nim bodem a uzlem

obou navstévnich okruh.



ARCHITEKTONICKE A URBANNI RESENi PAVILONU
Pavilon pand velkych kopiruje topografii krajiny. Stfecha ve tvaru zdvizeného terénu je extrapolaci kfivky
pahorku pozemku. Na vychodé¢ a zdpadé¢ se svazuje k terénu a umoziuje tak navstévnikiim nahlizet do vybéht

z nové perspektivy. Zdroven je z ni panoramaticky vyhled na Prahu.

Obvod pavilonu piepisuje hranice pozemku do ovélu, ktery umoznuje kontinudlni pohyb ndvstévniki a
nepferusované tak propojuje svét pand s okolnimi budovami a chodniky. Kontinudlni obdlka pavilonu spole¢né

s pruchozi stfechou napomahaji vnéjsi orientaci navsteévniki.

Ve vnitiku ovélu se nendpadné prolind pfirozené prostiedi pro pandy se svétem lidi. Centrem pavilonu je volny
prostor s venkovnimi vybéhy. Kolem néj je uspofddany cely program. Prosklené stény umoznuji vizualni kontakt
se zvifaty a snadnou orientaci ve svazitém, neprithledném terénu. Do pavilonu je vidét i ze stdvajicich

komunikaci.

Ndstupni venkovni prostor pro hromadné akce s prithledem do vybéhu je umistén na vychodé pozemku, smérem
p vy ) vy p
ke vstupu do ZOO. Je piekryt lamelovou stfechou. Zde zadinaji i dva okruhy pro névstévniky: prvni po obvodu
y ) yPp y: prvol p
pavilonu ve sklenéné chodbé mezi expozicemi a vybéhy, druhy na stfese kolem atria. Z obvodu pavilonu jsou
ptistupné jednotlivé ¢4sti programu: pro navstévniky expozice langur, restaurace a zdzemi, pro zaméstnance

vstupy a prostory pro zdsobovdni a prdci se zvifaty.

KONSTRUKCNI RESENI

Pavilon je z betonu v pohledovém provedeni s otisky bambusu a podlahami z pfirodniho kamene. Beton odolévd
ndroénému terénu a nejlépe plni statické i uzitkové naroky pro navrhovany program. Chodnik na zelené stiese
pavilonu a ostatni vnéjsi ndvstévnické komunikace jsou z betonovych prefabrikdta. Stfesni konstrukei —
beztrdimovou prohybanou desku — nesou subtilni ocelové sloupy se skrytou hlavici vetknuté do betonu v rastru
6x6 m. Soustava sloupit je doplnéna zavétrovacimi sténami. Stény do vybéht jsou prosklené bez rdm, v kuse od

podlahy az ke stropu.

POPIS KONCEPCE ZELENE

V kaleidoskopu ukdzek ekosystém nahradi vybé¢h lednich medvéda stfedoéinska krajina. Tvofi ji bambusovy les
a vlhké prostiedi kolem jezirek na vodnim toku. Dopliuje ji existujici vys$si vegetace. Diverzita prostiedi je
roz$itend parkosy, skdlami a ostriivky, které ve spojeni se svazitym terénem panddm umoznuji dostatek pohybu a

podnétiL.

Vybéh je diagondlné déleny, aby umoznil uzavfeni jiznich ¢dsti nav$tévnickych okruht v mistech dotyku stfechy
s terénem. Clenéni topografie vybéhu, bambusovy plot i hustd vegetace tak umozni odclonéni névstévnickych

pohledir a zachovdni intimity jihozdpadniho vybéhu.

Misto ohrady vyfez po celém obvodu chrini abstrakeni sklenénd sténa pavilonu. Ta se nendpadné ztrdci v zeleni a

umoznuje tak nerusené pozorovat pandy v prostfedi, které je jim blizké.



OBRYS = POHYB VY'BEH = PANDY
Idedlni offset hranice pozemku tvofi kontinudln{

Vyftez v tézisti v pfiméfené rozloze.
obvod. Zapadd mezi okolité budovy a moduluje

; Puli vybéh pro samce a samici.
pfirozeny pohyb ndvstévniki.

DISPOZICE = TRANSPARENCE

STRECHA = TOPOGRAFIE Uspotddani paralelnich plnych stén

Extrapolace z vrstevnic terénu. Formuje vnitfni prostor (. érituje vyhled do expozice.

a umoznuje maximdlni vyhled ndvstévnika.

POZOROVANI = ZOO

Velkd plocha spojnice mezi

nav$tévniky a zeleni vybeht ddva
T -
piilezitost pozorovéni pandy z

kazdého thlu v jejim prostfedi.



VOLIERA A PERGOLA
Plynuld plocha stfechy se ¢leni na rizné povrchy odpovidajici programu pod ni. Kolem venkovnich vybéhu je
opatfena zpevnénou stezkou z prefabrikdtl vynotujicich se z ¢dste¢né zarostlé drté. Jeji vychodni ¢dst tvoii

pergolu nad pozorovacim stanovistém ndvstévnika a nad ¢ésti vybéhu.

Jeji jizni &ast plynule prochdzi do stiechy voliéry tvofené ocelovym pletivem. To také tvoii jeji sténu kontinudlné
navazujici na organicky profil pavilonu. Plocha voliéry kopiruje ptivodni terén a diky jeho vyrazné modulaci

dosahuje vysky do 7 m.

Stezka kolem pavilonu vyrovndvd piikré terénni rozdily a m4d ptirodni zdrsnény povrch.

INTERIEROVE EXPOZICE

Vystavni prostor dopliiuje pohledy do vybéht a informuje nédvstévniky o ptivodnim biotopu pandy velké a jeji
domovskych provinciich v Ciné. Nav§tévnici se mizou dozvédét o jejim dennim rezimu, stravé i hrozbach.
Expozice dokumentuje ochranu pand jako emblém $irsiho boje za zdchranu ohrozenych Zivocisnych a rostlinnych

druhd. Vysvétluje chov pand v ZOO a podminky prazského pavilonu.

Interiér expozice pand velkych je vybaven prostorem k promitdni a nachdzi se v ném velkoformdtovd obrazovka.

Vyuzivd moderni techniku, 3D simulaci a interaktivni prvky.

POPIS JEDNOTLIVYCH CELKU TECHNICKEHO ZARIZENI BUDOV

Cesty navstévniki a zaméstnanct ZOO se v prostordch nekfizi, kazdd skupina md svoje vlastni nezdvislé okruhy.
Zisoboviéni je v zadni ¢dsti pavilonu v bezprostredni blizkosti obsluzné komunikace. Navazuje na zdzemi, které je
propojeno s expozicemi a vybéhy pfes filtry s odstavnymi dvorky. Zde je umisténo také technologické zdzemi,
které odpovidd provozu. Pro zvifata je nutné chladit skladované krmivo a klimatizovat prostory vnitfnich

expozic. Proto jsou zde chladici boxy, strojovna vzduchotechniky a chladici agregity.

Cist technologie obsahuje technologii pro cirkulaci vody, kterd protékd venkovnimi vybéhy do bazénii. Sklid4 se
z Cerpadel, filtrti pevnych &éstic a bilkovin, regula¢ni nddrze a desinfekéni UV nebo ozonové jednotky. Strojovny

jsou umistény odlehle od pobytovych prostor zvifat. Klimatizovdny jsou také ndvstévnické prostory.



TABULKA MIiSTNOSTi A PLOCH

Pavilon pand — vnitfni expozice 260 m2
Pavilon pand — zdzemi — loznice 19.2 m2
Pavilon pand — zdzemi — pfehdnéci chodby 25.8 m2
Pavilon pand — zdzemi — fixa¢ni box m2
Pavilon pand — zdzemi — pfipavna krmiva 34.3 m2
Pavilon pand — zdzemi — obsluzné chodby 96 m2
Pavilon pand — zdzemi — chlazeny sklad krmiva — 1 000 kg zdsoba 12 m2
Pavilon pand — zdzemi — $atna/hygienickd smycka — Zeny 7.7 m2
Pavilon pand — zdzemi — $atna/hygienickd smycka — muzi 7.7 m2
Pavilon pand — zdzemi — WC persondlu 1.2 m2
Pavilon pand — zdzemi — sklad ndradi 8.8 m2
Pavilon pand — zdzemi — sklad steliva 10 m2
Pavilon pand — zdzemi{ — kanceldf 21.6 m2
Pavilon pand — zdzemi — opera¢ni sdl 31.3 m2
Pavilon pand — zdzemi — laboratof 245 m2
Pavilon pand — zdzemi — hostinsky pokoj + sprcha + WC 17.2 m2
Pavilon pand — zdzem{ — strojovna TZB 452 m2
Pavilon pand — zdzemi — zdsobovaci dvir 32.5 m2
Pavilon pand — ndvstévnické prostory — vhled do expozice 257 m2
Pavilon pand — ndv§tévnické prostory — WC 43.9 m2
Pavilon pand — nédvstévnické prostory — prodejna suvenyrii 112 m2
Pavilon pand — ndvstévnické prostory — mistnost pro programové odd. 13.3 m2
Expozi¢ni vybéhy pand 1620 m2
Odstavné dvorky pand 32 m2
Pochtizi stfecha 1380 m2
Ndvstévnické vyhlidky do vybéhu 950 m2
Nivstévnické komunikace 315 m2
Provozni komunikace 200 m2
Langufi — vnitfni expozice 51.3 m2
Langufi — ndv§tévnicky prostor 50 m2
Langufi — vnitfn{ odstavné boxy 26.2 m2
Langufi — pfipravna krmiva 8 m2
Chodba 22.5 m2
Hygienické zdzemi 5 m2
Langufi — chlazeny sklad krmiva 8 m2
Langufi — venkovni expozi¢ni voliéra 200 m2
Langufi — venkovni odstavné klece 75 m2
Restaurace — konzumacni prostor 121 m2
Restaurace — varna 153 m2
Restaurace — sklady surovin 5.6 m2
Restaurace — pfipravny 12 m2
Restaurace — $atny persondlu véetné sprch a WC 6.1 m2
Restaurace — sklady obala 1.4 m2
Restaurace — sklady odpadu 1.4 m2
Restaurace — myti nddobi 12 m2
Restaurace — strojovna VZT, rozvadéée atd. 33 m2




OCIiSLOVANY SEZNAM VSECH CASTi SOUTEZNIHO NAVRHU

Soutézni panel 1
Soutézni panel 2
Soutézni panel 3
Soutézni panel 4
Soutézni panel 5
Textova ¢dst
Model

Obdlka autor
CD

Mo ON N RN =



PROPOCET INVESTICNICH NAKLADU

pocet

M] M] Ke/ M]J cena
PD - studie, priizkumy, projekt pro spojené tizemni a stavebni fizeni,
projekt pro provedeni stavby, projekt pro vybér zhotovitele,
autorsky dozor, dokumentace skute¢ného provedeni atd. 1 1 18000000 18000000
ptiprava uzemi + demolice (s odvozem na sklidku) m3 7000 1500 10500000
ptipojky, resp. prelozky siti 1 1 3000000 3000000
spodni stavba (vcetné vykopu) m3 1500 6000 9000000
Pavilon pand — vnitfni expozice v¢. interiérového vybaveni m3 1040 7000 7280000
Pavilon pand — zdzemi — loznice m3 200 4200 840000
Pavilon pand — zdzemi — pfehdnéci chodby m3 93 5000 465000
Pavilon pand — zdzemi — fixa¢ni box m3 70 4200 294000
Pavilon pand — zdzemi — pfipavna krmiva m3 115 4000 460000
Pavilon pand — zdzemi — obsluzné chodby m3 340 4000 1360000
Pavilon pand — zdzemi — chlazeny sklad krmiva — 1 000 kg zdsoba m3 36 4200 151200
Pavilon pand — zdzemi — $atna/hygienickd smycka — Zeny m3 25 4500 112500
Pavilon pand — zdzemi — $atna/hygienickd smycka — muzi m3 25 4500 112500
Pavilon pand — zdzemi — WC persondlu m3 30 4500 135000
Pavilon pand — zdzemi — sklad ndradi m3 30 3200 96000
Pavilon pand — zdzemi — sklad steliva m3 30 3200 96000
Pavilon pand — zdzemi — kanceldf m3 66 6000 396000
Pavilon pand — zdzemi — opera¢ni sdl m3 120 6000 720000
Pavilon pand — zdzemi — laboratof m3 75 6000 450000
Pavilon pand — zdzemi — hostinsky pokoj + sprcha + WC m3 50 4500 225000
Pavilon pand — zdzemi — strojovna TZB - vytdpéni, chlazeni, VZT,
ndhradni zdroj el. energie, rozvadéce, vyroba umélé mlhy atd. m3 115 30500 3507500
Pavilon pand — zdzemi — zdsobovaci dvir m2 33 7000 231000
Pavilon pand — ndv$tévnické prostory — vhled do expozice m3 1500 8000 12000000
Pavilon pand — ndv$tévnické prostory — WC m3 200 4500 900000
Pavilon pand — ndv$tévnické prostory — vytah pro imobilni ks 1 1000000 1000000
Pavilon pand — ndv$tévnické prostory — prodejna suvenyra m3 60 6800 408000
Pavilon pand — névstévnické prostory — mistnost pro programové
odd. m3 60 6800 408000
Expozi¢ni vybéhy pand m2 1620 14000 22680000
Odstavné dvorky pand m3 80 7000 560000
Ndvstévnické vyhlidky do vybéhu (plus zelend stfecha) m2 2300 11000 25300000
Navstévnické komunikace m?2 315 6000 1890000
Provozni komunikace m2 200 2600 520000
Langufi — vnitfni expozice m3 360 12000 4320000
Langufi — ndvstévnicky prostor m3 0 6200 0
Langufi — vnitfn{ odstavné boxy m3 160 7000 1120000




Langufi — pfipravna krmiva m3 40 3200 128000
Langufi — chlazeny sklad krmiva m3 40 4200 168000
Langufi — venkovni expozi¢ni voliéra m3 1200 5500 6600000
Langufi — venkovni odstavné klece m3 450 4000 1800000
Restaurace — konzumacni prostor m3 600 10000 6000000
Restaurace — varna m3 115 15000 1725000
Restaurace — sklady surovin m3 30 4000 120000
Restaurace — pripravny m3 60 3200 192000
Restaurace — $atny persondlu véetné sprch a WC m3 30 4500 135000
Restaurace — sklady obala m3 30 3200 96000
Restaurace — sklady odpadu m3 20 3200 64000
Restaurace — myti nddobi m3 40 3200 128000
Restaurace — strojovna VZT, rozvadéée atd. m3 20 40000 800000
Drobn4 architektura 1 1 2000000 2000000
Informadni systém 1 1 4000000 4000000
Bezpecnostni kamerovy systém 1 1 4000000 4000000

Spolu 156493700
DPH 21 % 32863677
Celkem 189357377




